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Аксонометрическая схема систем Т1.2, Т2.2

Аксонометрическая схема систем В1, Т3, Т4

Аксонометрическая схема системы К1

Cхемы размещения оборудования в помещениях №103, 107

Принципиальная тепломеханическая схема котельной
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Основные показатели по чертежам ОВ

Название

Объем

отопл.

помещ,

 м³

Расход тепла, кВт

На

радиат.

отопл.

На вентил.

На

ГВС

Всего

Жилой дом

19,0

На

поверх.

отопл.

Площадь

отопл

помещ, м2

Средн.

темпер.

помещ ºС

+22,0334,3

2,9

(комфорт)

26,8 -- 19,0



10,8

Общие указания

       1. Инженерное решение систем отопления, водоснабжения и канализации  индивидуального

жилого дома, выполненный на основании технического задания заказчика,

архитектурно-строительных чертежей, в соответствии с ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення,

вентиляція та кондиціювання", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", а также с другими

действующими нормативными документами по проектированию.

      2. При проектировании отопления приняты следующие исходные данные:

3. Теплоснабжение жилого дома осуществляется от рассольно-водяного теплового насоса

Compress 6000 LW производства фирмы Buderus теплопродуктивностью до 17,0 кВт и

твердотопливного котла Logano S111-2-20 с пелетной горелкой производства фирмы Buderus

теплопродуктивностью до 20,0 кВт. Оборудование котельной устанавливается в помещении

топочной (№107),  тепловой насос и его комплектующие в помещении №103.

4. Для потребностей горячего водоснабжения инженерным решение предусматривается

косвенный бивалентный бак-водонагреватель для тепловых насосов SMH390.1ES-C ёмкостью

343 л, производства фирмы Buderus.

     5. Система радиаторного отопления жилого дома - двухтрубная, горизонтальная,

тройниковая с разведением трубопроводов в полу.

    6. Теплоноситель в системе радиаторного отопления - вода с параметрами tпод. = 65 ° С и

tвозв. = 58° С; в системе поверхностного отопления - вода с параметрами tпод. = 45 ° С и

tвозр. = 32 ° С.

     7. В качестве нагревательных приборов предусмотрены  стальные  панельные радиаторы

типа "Kompakt Ventil" фирмы "Vogel&Noot". Выпуск воздуха из системы осуществляется через

краны Маевского, установленные на каждом приборе.

     8. Монтаж системы отопления предполагается из полиэтиленовых,молекулярно сшитых

пероксидным методом (RAU-PE-Xa), труб "flex" фирмы Rehau которые прокладываются в

изоляционной трубе в конструкции пола. Выпуск воздуха из трубопроводов выполняется через

автоматические воздухоотводчики.

9. В жилом доме запроектированы системы поверхностного напольного и настенного

отопления из полиэтиленовых, молекулярно сшитых пероксидным методом, труб марки

"Rautherm S  (PE-Xa), труб "flex" фирмы Rehau.

     9. Монтаж систем отопления выполнять согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 "Настанова з

монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем" и указаний фирм производителей.
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План системы поверхностного отопления 1-го этажа

Распределительная гребенка

теплого пола №1 (5 контуров)

Распределительный шкаф ТП №1

для наружного монтажа

550х600х120 мм

Кол.ТП №1, Контур 3

Lо=54,0 м, B=0,10 м

Кол.ТП №1, Контур 2

Lо=106,0 м, B=0,10 м

Пенополистирол h=50мм

Крепёжная якорная скоба

Трубопровод с антидиффузионным барьером d=16х2,0мм

Цементная стяжка с пластификатором h=70мм

Боковая изоляционная полоса

Структура поверхностного отопления

(система крепления якорными клипсами)

1. Разведение трубопроводов поверхностного отопления (ПО) Т1.1, Т2.1 из полиэтиленовых труб, выполняется в конструкции пола;

2. Прокладку трубопроводов ПО выполнять после гидроизоляции помещений, установка окон и дверей, учитывая толщину конструкции пола, после

обработки внутренних стен поверхностей стен и перегородок

3. По периметру помещения (стенам, другим деталям) проложить отстенную изоляцию. В местах стыковых - нахлёст 100 мм.

4. В указанных местах по дверным коробкам и другим деталям проложить демферный профиль для образования температурного шва.

5. Отстенная изоляция должна выступать над запланированной высотой конструкции пола.

6. По всему помещению проложить утеплитель. Пленку отстенной изоляции приклеить к утеплителю.

7. Трубопроводы ПО проложить согласно плану. Крепление труб выполнить с помощью скроб (шаг 0,1 - 0,15 м).При пересечении  с демферным

профилем трубы, проложить её в защитной гофротрубе длинной 600 мм (по 300 мм с каждой стороны).

8. После установки напольного покрытия край отстенной изоляции отрезается и закрывается.

Примечание:
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