
Специфікація
Бренд Товар Валюта Ціна

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Труба Rehau (d25, d20, d16) EUR 500

Фітинги (настінні кутники, кутники, трійники, муфти, перехідники, прихована 
частина змішувача)

EUR 520

Витратні матеріали (паста, хомути, ізоляція, пакля, хомути)  EUR 110

EUR 1130

ОТОПЛЕННЯ

Труба Rehau (d25, d20, d16)      EUR 900

Радіатори дизайн, конвектори EUR 2430

Витратні матеріали, фітинги ( Пакля, паста, хомути, підключення до Р.О) EUR 500

Тепла підлога (труба, колектора, шкаф, зєднання) 3700

EUR 7530

КОТЕЛЬНЯ

Газовий/Електричний котел + Тепловий насос Повітря/вода, Бойлер непрямого 
нагріву, Акумуляційний бак для теплового насоса, два 3-х ходових клапана

EUR 7920

Матеріал обвязки (фітинги, труба KAN-Steel, розширювальні баки) EUR 2200

Комплексна водопідготовка, гідроакамулятор для водопостачання EUR 1575

EUR 11695

КАНАЛІЗАЦІЯ

Труби безшумні (d110, d50, d32) EUR 340

Фітинги (кутники, перехідники, трійники, редукція, заглушки) EUR 420

Витратні матеріали (паста, хомути, ізоляція) EUR 80

EUR 840

ВЕНТИЛЯЦІЯ

Припливно-витяжна установка L=800 м.куб./год в комплекті з пластинчатим 
рекуператором, вентиляторами ЕС N=0,340 кВт, Qн.ел=4,5 кВт, фільтрами, авто-
матикою 

EUR 6000

Додаткове обладнання для вентустановок (шумоглушники, гнучкі вставки, пові-
тряні клапани з електроприводом)

EUR 1375
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План системы поверхностного
отопления 1-го этажа

Дата

10.11-02

План системы поверхностного отопления 1-го этажа

1. Разведение трубопроводов поверхностного отопления (ПО) Т1.1, Т2.1 из полиэтиленовых труб, выполняется в конструкции пола;
2. Прокладку трубопроводов ПО выполнять после гидроизоляции помещений, установка окон и дверей, учитывая толщину конструкции пола,

после обработки внутренних стен поверхностей стен и перегородок
3. По периметру помещения (стенам, другим деталям) проложить отстенную изоляцию. В местах стыковых - нахлёст 100 мм.
4. В указанных местах по дверным коробкам и другим деталям проложить демферный профиль для образования температурного шва.
5. Отстенная изоляция должна выступать над запланированной высотой конструкции пола.
6. По всему помещению проложить утеплитель. Пленку отстенной изоляции приклеить к утеплителю.
7. Трубопроводы ПО проложить согласно плану. Крепление труб выполнить с помощью скроб (шаг 0,1 - 0,15 м).При пересечении  с демферным

профилем трубы, проложить её в защитной гофротрубе длинной 600 мм (по 300 мм с каждой стороны).
8. После установки напольного покрытия край отстенной изоляции отрезается и закрывается.

Примечание:
Профиль деформационного шва

Магистральный трубопровод поверхностного отопления (подающий)Т1.1
Т2.1

Профилированная отстенная изоляция

Т1.1Т2.1

Магистральный трубопровод поверхностного отопления (обратный)

Контур поверхностного отопления

Кол.ТП №1.1, Контур 4
Lо=92,6 м, B=0,10 м

Обозначение
распределительной

гребенки

Номер контура на
распределительной

гребенке

Длина
 контура Т.П (м)

Шаг укладки Т.П (м)

Условные обозначения

70
50

12
0

Структура поверхностного отопления
(система крепления якорными клипсами)

Инженерное решение системы отопления, водоснабжения и
канализации индивидуального жилого дома

1. Шкаф;
2. Распределительный коллектор;
3. Набор резьбозажимних соединений;
4. Трубопробод контура поверхностного отопления;
5. Трубопробод от/до источника;
6. Шаровый кран с ВР -НР;
7. Шаровый кран угловой с ВР -НР;
8. Насосно-смесительный узел;
9. Циркуляционный насос;
10. Сервопривод электротермический;
11. Расходомер (подача 0,6 л/м).

Шкаф с распределительным коллектором
(с расходомерами)

1

2

2

3 4

3 4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

Kermi X2
22х500х1400

 1622 Вт при 70/55
Lо=17,8 м

Ф.И.О. Подпись Дата

Разработ.

ГАП

Заказчик

Пенополистирол h=50мм

Крепёжная якорная скоба

Трубопровод с антидиффузионным барьером d=16х2,0мм

Цементная стяжка с пластификатором h=70мм

Боковая изоляционная полоса

Кол.ТП №1.1, Контур 2
Lо=62,6 м, B=0,10 м

Кол.ТП №1.1, Контур 3
Lо=70,0 м, B=0,10 м

Кол.ТП №1.1, Контур 4
Lо=70,0 м, B=0,10 м

Кол.ТП №1.1, Контур 5
Lо=74,4 м, B=0,10 м

Кол.ТП №1.1, Контур 1
Lо=37,0 м, B=0,10 м

Кол.ТП №1.1, Контур 11
Lо=88,6 м, B=0,10 м

Кол.ТП №1.1, Контур 8
Lо=52,0 м, B=0,10-0,15 м

Кол.ТП №1.1, Контур 7
Lо=63,6 м, B=0,10 м

Кол.ТП №1.1, Контур 9
Lо=73,5 м, B=0,10 м

Кол.ТП №1.1, Контур 6
Lо=74,3 м, B=0,10 м

Распределительная гребенка
теплого пола №1.1 (11 контуров)
Распределительный шкаф ТП №1

для скрытого монтажа

Кол.ТП №1.1, Контур 10
Lо=51,3 м, B=0,15 м

̸̳

Т2 Ø16х2,0мм
Т1 Ø16х2,0мм

*Ціни вказано у євро для ознайомлення. Розрахунок проводиться у гривні відповідно до курсу НБУ.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
КОТЕДЖ ЕЛІТ



Бренд Товар Валюта Ціна

Вентилятор канальний шумоізольований (3 шт.) EUR 1000

Регулятор швидкості (2 шт.) EUR 125

Матеріали та комплектуючі (повітророзподілювачі, повітропроводи, вироби із 
оцинкованої сталі, ізолятор, клапани, кріплення та інше)

EUR 1700

EUR 10200

КОНДИЦІОНУВАННЯ

Зовнішній блок (2 шт.)    EUR 5660

Внутрішній блок настінного типу (6 шт.) EUR 3900

Пульт керування EUR 1700

Матеріали та комплектуючі (міжблочні комунікації, дренаж, фреон, кріплення та 
інше)

EUR 3200

EUR 14460

МОНТАЖНІ РОБОТИ

Опалення, каналізація, водопостачання EUR 3780

Вентиляція EUR 1400

Кондиціонування EUR 2500

EUR 7680

Загальна сума (матеріал+монтаж) EUR 41840

*Ціни вказано у євро для ознайомлення. Розрахунок проводиться у гривні відповідно до курсу НБУ.


