
Специфікація
Бренд Товар Валюта Ціна

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Труба (d25, d20, d16) EUR 500

Фітинги (настінні кутники, кутники, трійники, муфти, перехідники, прихована 
частина змішувача)

EUR 780

Витратні матеріали (паста, хомути, ізоляція, пакля, хосути) EUR 170

EUR 1450

ОТОПЛЕННЯ

Труба (d25, d20) EUR 2000

Радіатори EUR 5100

Витратні матеріали, фітинги ( Пакля, паста, хомути, підключення до Р.О) EUR 245

EUR 7345

КАНАЛІЗАЦІЯ

Труби (d110, d50, d32) EUR 110

Фітинги (кутники, перехідники, трійники, редукція, заглушки) EUR 130

Витратні матеріали (паста, хомути, ізоляція) EUR 50

EUR 290

ВЕНТИЛЯЦІЯ

Вентилятор канальний (5 шт.) EUR 700

Припливно-витяжна установка Lпр/вит=3200/2600 м.куб./год в комплекті з 
пластинчатим рекуператором, вентиляторами N=3,49*2=6,98 кВт, Qн.ел=35 кВт, 
фільтрами, шумоглушниками, повітряними клапанами з електроприводами, 
гнучкими вставками

EUR 6440

Автоматика до ПВ1 1440

Частотний регулятор обертів 4,0 кВт з панеллю (2 шт.) 960

Регулятор швидкості EUR 140

Матеріали та комплектуючі (повітророзподілювачі, повітропроводи, вироби із 
оцинкованої сталі, ізолятор, клапани, кріплення та інше)

EUR 5280

EUR 15250

*Ціни вказано у євро для ознайомлення. Розрахунок проводиться у гривні відповідно до курсу НБУ.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
ОФІС СТАНДАРТ

201

Кабинет руководителя 1
20° 5477 Вт

204

Конференц зал
20° 3031 Вт

205

Кабинет руководителя 2
20° 3753 Вт

206

Кабинет 4
20° 2565 Вт

207

Конференц.рум 1й этаж
20° 1168 Вт

208

Кабинет 1
20° 3255 Вт

209

Кабинет 2
20° 2463 Вт

210

Серверная
20° 298 Вт

219

Кухня
20° 1487 Вт

218

Кинозал
20° 420 Вт

220

Коридор гостевой
20° 1533 Вт

213

С/у + душевая
24° 311 Вт

212

С/у
20° 37 Вт

214

С/у
20° 51 Вт

215

Тех. помещение+склад
20° 167 Вт

217

Гардероб
20° 87 Вт

216

С/у
20° 84 Вт

221

Коридор служебный
20° 1036 Вт

222

Помещение
20° 93 Вт

202

С\у
24° 135 Вт

203

Кухня
20° 153 Вт

211

Склад
20° 77 Вт

FanCOil FCF 09
90х300х1250

 1095 Вт*

FanCOil FCF 09
90х300х1250

 758 Вт*

FanCOil FCF 09
90х300х1250

 938 Вт*

FanCOil FCF 09
90х300х1250

 854 Вт* FanCOil FCF 09
90х300х1250

 1455 Вт* при 90/70

* Данные по тепловой мощности внутриполных конвекторов уточнить у производителя.

Global Style 500
80х320х575 мм (4 секц.)

 311 Вт
Global Style 500

80х880х575 мм (11 секц.)
 1628 Вт

Global Style 500
80х640х575 мм (8 секц.)

 1232 Вт

Global Style 500
80х400х575 мм (5 секц.)

744 Вт при ΔT 70°C

Global Style 500
80х320х575 мм (4 секц.)

 135 Вт

Global Style 500
80х640х575 мм (8 секц.)

 767 Вт

Global Style 500
80х640х575 мм (8 секц.)

 767 Вт

 План 2-го поверху з мережами Т1, Т2

Global Style 500
80х400х575 мм (5 секц.)

 420 Вт

Т1 Ø20х2,8мм
Т2 Ø20х2,8мм

Т1 Ø20х2,8мм
Т2 Ø20х2,8мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Ст Т2-1
Ду20

Ст Т1-1
Ду20

Распределительная гребенка
радиаторного отопления №1

(7 контуров)

Т1 Ø25х3,5мм
Т2 Ø25х3,5мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø20х2,8мм
Т2 Ø20х2,8мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм Т1 Ø20х2,8мм

Т2 Ø20х2,8мм

Т1 Ø20х2,8мм
Т2 Ø20х2,8мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø20х2,8мм
Т2 Ø20х2,8мм

Т1 Ø16х2,2мм
Т2 Ø16х2,2мм

Т1 Ø20х2,8мм
Т2 Ø20х2,8мм

Ст Т2-2
Ду20

Ст Т2-2
Ду20 Распределительная гребенка

радиаторного отопления №2
(7 контуров)

Т1 Ø20х2,8мм
Т2 Ø20х2,8мм

Global Style 500
80х80х575 мм секц.

 168 Вт/секц. при ΔT 70°C

Условные обозначения

Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией (сущ.)
Биметаллический радиатор (проект.)

1. Монтаж и испытания систем отопления выполнять согласно требованиям ДСТУ-Н Б В.2.5-73: 2013.
2. Подводки к отопительным приборам выполнить трубой Ø16х2,2.
3. Трубопроводы Т1, Т2 прокладывать в тепловой изоляции скрыто в конструкции пола и штробах стен.
4. В местах пересечения перекрытий, стен и перегородок трубопроводы прокладывать в гильзах.
5. На чертежах трубопроводы условно смещены от стен здания, запорная арматура условно не показана.
6. Точные привязки трубопроводов и отопительных приборов уточнить согласно дизайн-проекту.

Примечание:

Трубопровод радиаторного отопления (подающий)Т1.2
Т2.2 Трубопровод радиаторного отопления (обратный)

тип;
ширина/глубина/длина (мм);
тепловая нагрузка вн.конвектора.

FanCOil FCF 09
90х300х1250

 1455 Вт* при 90/70

модель;
глубина/длина/высота, мм (кол-во секций);
тепловая нагрузка радиатора.

Циркуляционный насос
UPS 25-80 180

Циркуляционный насос
EVOSTA 40-70/180

Стадія Аркуш Аркушів

 План 2-го поверху з
мережами Т1, Т2.

10.31-02-ОВ

ДатаАрк.Кільк.

Розробив

Зм. Підпис№док.

Перевірив

ГІП 11.18
11.18
11.18



Бренд Товар Валюта Ціна

КОНДИЦІОНУВАННЯ

Внутрішній блок (9 шт.) EUR 2100

Зовнішній блок Qх=11,58 кВт, Qт=13 кВт (3 шт.) EUR 6000

Спліт ситема настінного типу (тільки холод) EUR 300

Низьокотемпературний комплект (робота на холод до - 300С) EUR 175

Матеріали та комплектуючі (міжблочні комунікації, дренаж, фреон, кріплення та 
інше)

EUR 1600

EUR 10175

МОНТАЖНІ РОБОТИ

Опалення, каналізація, водопостачання EUR 3500

Вентиляція EUR 3600

Кондиціонування EUR 1900

EUR 9000

Загальна сума (матеріал+монтаж) EUR 43510

*Ціни вказано у євро для ознайомлення. Розрахунок проводиться у гривні відповідно до курсу НБУ.


